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1 Introduccién
Este documento presenta los avances y resultados preliminares de la revisidon de configuraciones y de los escaneos y analisis de vulnerabilidades del

PREP para la jornada electoral del 2021.

Este documento se dara en cada iteracion de pruebas que se de para llevarlo a una aceptacién del 100% por lo que estos resultados se documentaran

cada vez que se lleve a cabo el escaneo.

La seccion de anexos documenta en cada uno los resultados de cada iteracion con las firmas por parte del ente auditor y un representante del IEE
Sinaloa. La tabla de resultados tiene seccidon de comentarios, si hay necesidad de agregar algun tipo de recomendacion adicional, ésta estara incluida

en esa misma seccion de anexo.
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2 Resumen Ejecutivo
Las pruebas y hallazgos se presentan en la siguiente tabla indexando la prueba con un resumen del resultado y su hallazgo, si acaso tuvo alguno. El
detalle se puede revisar en la seccién 6 de este documento.

Prueba Resultado Prueba Resultado
SPI101 - Validar la configuracidn de los equipos de red siga mejores SPVO01 — Escaneo de los activos dentro de la red o segmento del PREP. Los activos deben
practicas y no haya inconsistencias en esta estar justificado en cuanto a su uso
SPI102 - Los equipos de comunicaciones solo podran ser accesibles SPV02 — Escaneo de los puertos o servicios habilitados en los activos de la red o segmento

desde la red interna y con protocolo seguro (SSH). del PREP debe estar justificado en cuanto a su uso

SPV03 — El escaneo de servicios hecho a la infraestructura no debe no debe tener
existencia de vulnerabilidades altas (7.0 — 8.9) o Criticas (9.0 — 10) basados en la
clasificacién estandar CVSS

SPI03 - Equipos de ruteo y switches deberan tener versiones de
sistemas operativos actualizados y bajo soporte

SP104 - Equipos de comunicaciones y redes deberan estar con soporte SPV04 — El escaneo de servicios hechos a la infraestructura no debe tener explotaciones
y/o sustitucién en caso de falla (exploits) desarrollados contra la infraestructura.

SPI105 - El sistema PREP debera contar con esquema de redundancia SPV05 — Listar mediante un escaneo de los servidores WEB las vulnerabilidades que pueda
de comunicaciones haber en estos

SPI106 — El sistema PREP debera contar con redundancia eléctrica en SPV06 — EL sitio de publicacidn debera tener un certificado y tener habilitado protocolo de

caso de caida o fallas en la red eléctrica durante la jornada electoral cifrado

SP107 - Los activos involucrados en el PREP deberan de tener

PRSO1 - La OPL debe tener un manual de capacitacién para el personal de captura
habilitado la funcién de bitacora (logging) para guardar eventos P P P P

SP108 — Los sistemas involucrados del PREP deberan tener un centro PRS02 — Debe haber un centro telefénico para consultas o dudas en los distintos procesos o
de control y comando que permita el monitoreo de sus sistemas médulos del PREP

SP109 - En los centros de captura no debe haber redes inaldmbricas PRS03 - Debe existir un proceso de resolucién de inconsistencias al momento de captura
que conectan la infraestructura de captura o del OPL. de acta

SPI10 - La infraestructura de los ambientes de desarrollo debe estar PRS04 - Contratos de soporte externo en caso de eventualidades sobre las plataformas
segregada de la infraestructura de ambientes operativos operativas que se utilizan en el PREP (para sistemas desarrollados por terceros)

SPI11 - El sistema debe tener recursos dedicados por lo que no debe
compartir recursos con otros sistemas o plataformas ajenos al PREP en
evaluacion

PRS05 — Tener los contratos con los proveedores de telecomunicaciones (primario y
secundario) con los mapas de escalacion de ellos para reportar eventos

PRS06 — Tener los contratos con los proveedores de nube, asi como los procedimientos de

SPI12 - Controles de acceso fisico a los centros de captura reporte en caso de eventos hacia ellos. (si se esta utilizando Nube como repositorio
operativo del PREP)
SPI13 - Control de acceso al sitio donde esta la infraestructura del PRS07 — Tener la documentacion del sistema PREP de la OPL actualizado y en resguardo por

PREP los encargados del area de tecnologia de la OPL

SPI114 - Verificar si hay control de acceso a teléfonos mdviles

3 .M\1ees
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3 Objetivos
Este documento documenta los resultados preliminares de las pruebas para poder hacer la implementacion de controles o medidas para poder cerrar
los hallazgos en cuanto a vulnerabilidades y disminuir la superficie de riesgo que el PREP del IEE Sinaloa pueda tener al terminar la primera revisién.

4 Alcance

El alcance de las pruebas se estructura en la seccién 6 de este documento en base a las siguientes partes:

Revision Configuraciones — Configuraciones y pardmetros de los equipos involucrados en el PREP
Escaneos de Activos — Revision de vulnerabilidades de los sistemas operativos y aplicaciones
Revisidn de infraestructura — Revision de infraestructura que soporta al PREP

Controles fisicos — Validacidn de controles fisicos de la infraestructura e instalaciones

Soporte Operativo — Revisidn de los controles de soporte operativo a la operacién del PREP

5 (Criterios utilizados para la auditoria
Las tablas de la seccidon 6 documentaron resultados en funcién de los criterios de aceptacion dados. En la seccidon de anexos se encuentra la evidencia

de dichas pruebas. Cada prueba puede tener uno de tres tipos de resultados que pueden ser los descritos en la tabla siguiente

Resultado

Prueba

Descripcion de Criterio

La prueba cumplié satisfactoriamente

Acciones

La prueba es aceptada y se da por cerrado el inciso de esta prueba. De ser

de aceptacion

Aceptado - L necesario ejecutar el plan de nuevo en otra iteracién, esta prueba no se volverd a
con los criterios de aceptacion .
ejecutar.
L - La prueba no es aceptada, se documenta el resultado y recomendaciones. Esta
La prueba no cumplid con los criterios AR L . , .
Rechazado prueba se volvera a ejecutar en la siguiente iteracion para revisar la

implementacion de las recomendaciones dadas en el resultado de las pruebas.

Aceptado con
Observaciones

La cumplié con una parte de los
criterios o cumplid totalmente con
observaciones.

La prueba es aceptada, pero con recomendaciones. Esto significa que las
recomendaciones son solo eso, no serian obligatoria su implementacién y solo
queda como sugerencia o recomendacién.

Wl lees
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6 Observaciones Preliminares

Las observaciones y recomendaciones se hardn sobre el anexo correspondiente de pruebas que se esté realizando y bajo los criterios que se detallan
por cada una de las. En esta seccion se presenta un resumen, en funcion de los resultados y revision de hallazgos, da los resultados de esta y su
cumplimiento, asi como hallazgos por clasificacidn que se de.

6.1 Hallazgos Pruebas Revision Configuraciones

Para estas pruebas, en adicidn a que el personal técnico de la IEE Sinaloa proporcione la configuracién en linea de comando o por interfaz grafica para
revision, el ente auditor usara las herramientas necesarias (no intrusivas) para detectar mediante escaneos a los activos, las vulnerabilidades que
puedan existir en los activos que pertenecen al PREP.

Resultados Preliminares Revisidon de Configuraciones

Prueba Pruebas ejecutadas o descripcion Criterio de Aceptacion Comentarios Resultado

SSH, http (redirect), https, rsync entre

SP101 - Validar la configuracion de los Revisar que la configuracién bloque puertos no LA configuracion debe tener incorporada la websebserver y el equipo que lo genera

equipos de red siga mejores practicas y no | usados, niegue por definicidn servicios y protocolos no | limitacién de protocolos, direcciones que no se (son json). y un zip de cada corte. 3 cortes

haya inconsistencias en esta utilizados estén usando en la jornada electoral 2021 por hora (cada 20 minutos). Pendiente
evidencia

SP102 - Los equipos de comunicaciones Hay que confirmar que el acceso a los equipos de Acceso a los equipos de comunicaciones (FW, SW, e

. . ) . ) - ) Consolas graficas con acceso seguro por

s6lo podran ser accesibles desde la red comunicaciones y redes solo se pueda dar por medio Router) solo debe ser posible desde la red interna h

interna y con protocolo seguro (SSH). de SSH y no bajo otro protocolo (TELNET, HTTP u otro) de la OPL ttps

SP103 - Equipos de ruteo y switches Obtener las versiones de los equipos de ruteo y Las versiones de estos equinos deben estar adn en ?.W'tCh Cisco SGZZIO-%IG? en versién de

deberan tener versiones de sistemas switcheo para confirmar que las versiones son actuales quip irmware 1.1.4.1, la Gltima es 1.1.4.8

soporte por el fabricante Firewall Sonicwall NSA 2650, v6.5.1-5-6n
actualizar a Sonic0S 6.5.1.12-1n

Firewalls, si hay, switches tienen smartnet

operativos actualizados y bajo soporte y aun disponibles (no descontinuadas)

SPI04 - Eqmpos de comunicaciones y Confirmar contratos de soporte y/o equipo de Deberd haper un c9ntrato Qe soporte por un (pdlizas de soporte extendido), lo cubren por
redes deberan estar con soporte y/o reemplazo en caso de falla tercero o bien equipo en frio que pueda instalarse HA. Soporte si. Todo lo critico si estd en HA,
sustitucion en caso de falla en caso de falla. a excepcion de los CATD solo hay un switch y

tienen a la mano un 2do por si se requeriria
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cambiarlo. Pendiente de habilitar HA el
Firewall

SPI05 - El sistema PREP deberd contar con
esquema de redundancia de
comunicaciones

Entrar al equipo de comunicaciones y verificar la
existencia de dos enlaces, configurados ya sea de
manera activo-activo o activo-standby

Existencia de redundancia de sistemas de
comunicaciones para continuidad de captura.
Verificar tiempos de convergencia (desde caida
hasta recuperacién) durante simulacro

IBM ofrece varios carriers de contacto.
CATD, enlaces redundantes con Telmex,
Megared (Metrocarrier).

SP106 — El sistema PREP deberd contar con
redundancia eléctrica en caso de caida o
fallas en la red eléctrica durante la
jornada electoral

Verificar que exista una planta generadora eléctrica
con UPS que mantiene interrumpido el flujo eléctrico
en caso de falla de la red publica.

Existencia de planta eléctrica para en caso de
corte.

Verificar tiempos de corte (desde caida hasta
recuperacion) durante simulacro

Laptops, UPS y una planta externa para el dia
de la eleccidn, en centro de captura y unas
de menor capacidad en los CATD. Simulacro
se realiz6 un dia antes del simulacro del
30-mayo sin presencia de Ente Auditor

SP107 - Los activos involucrados en el
PREP deberan de tener habilitado la
funcién de bitdcora (logging) para guardar
eventos

Entrar a los distintos activos y verificar la configuracion
y directorios donde se guarda la bitdcora que esta esté
habilitado

La funcién de bitacora debera estar habilitada y sus
archivos creados

Cumple, (fw, switches, ruteadores, SO).

6.2 Pruebas Controles Fisicos

SP108 — Los sistemas involucrados del
PREP deberan tener un centro de control
y comando que permita el monitoreo de
sus sistemas

Resultados Preliminares Pruebas Controles Fisicos

Pruebas ejecutadas o descripcion
Validar la existencia de un centro que permita la
visualizacién de la operacién y su desempefio y que
desde este se pueda visualizar la totalidad de los
elementos del sistema PREP

Criterio de Aceptacion

Existencia de un centro o grupo que se dedique a
monitorear el funcionamiento adecuado de los
sistemas del PREP

Comentarios Resultado

Cumple, se cuenta con drea definida con
monitoreo en linea por video de los CATDs y
apoyo operativo por teléfono IP

SPI109 - En los centros de captura no debe
haber redes inaldmbricas que conectan a
la infraestructura de captura o del OPL.

Escanear las redes inaldmbricas para asegurar que no
haya acceso a la red de estaciones de captura

De haber redes inalambricas en los centros de
captura, estas redes no pueden tener acceso a la
red de captura

No hay redes inaldmbricas que conectan al
sistema Central PREP

SPI10 - La infraestructura de los
ambientes de desarrollo debe estar
segregada de la infraestructura de
ambientes operativos

Debe validarse que los ambientes de produccién y de
operacion sean distintos y estén por separado

Los ambientes deben ser distintos y debe haber una
clara segregacion légica y/o fisica entre estos
ambientes.

Centro de Operaciones 10.3.0.0/24
Centro de Captura 10.3.101.0/24
Centro de datos 1 10.161.98.64/26
Centro de datos 2 10.161.101.64/26

SPI11 - El sistema debe tener recursos
dedicados por lo que no debe compartir
recursos con otros sistemas o plataformas
ajenos al PREP en evaluacién

El ambiente operativo del PREP en evaluacién no debe
compartir recursos con otros sistemas o plataformas,
sus recursos deben ser Unicos.

Este control aplica primordialmente hacia estados
donde hay terceros involucrados en el desarrollo de
PREP que lo hacen para otros estados

Validacion que el ambiente es Unico y que no hay
comparticion de recursos con otras plataformas.

Ambiente exclusivo en dos zonas distintas
de IBM Cloud

.4 iees

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa



Tecnologico
de Monterrey

Auditoria Seguridad de Informacidn

IEE Sinaloa 2021

SPI12 - Controles de acceso fisico a los
centros de captura

El centro de captura debera estar resguardado con
entrada controlada para evitar que haya personas
ajenas a los trabajos durante la jornada

El control puede ser manual (registro), tarjeta, o
pase para apertura automatica

Control de acceso con tarjeta, registro
sanitario de temperatura y registro de
asistencia por sistema escaneando la
credencial INE del personal. El propio IEES
tiene su protocolo de entrada

SPI13 — Control de acceso al sitio donde
esta la infraestructura del PREP

Las aplicaciones que se estén utilizando para la
jornada deberdn estar activados sus puertos y no
otros distintos a estos.

Las estaciones de captura deberan contar con el
minimo de privilegios y un control de contenido
y de navegacion en Internet

Estaciones de captura sin Wi-Fi, sin acceso a
recursos del sistema operativo ni

navegacion por Internet.

Utilizan 1BM Cloud

Referencia: https://cutt.ly/gbFfXQH

SPI114 - Verificar si hay control de acceso a
teléfonos moviles

Debe haber un lugar donde registrar equipos
moviles para control del acceso de estos

Registro de equipos moviles para evitar tenerlos
en el drea de captura

Esta establecido la politica que prohibe el
uso de celular durante el PREP, se recogeran
para resguardo al principio del turno del
Capturista y se le regresara solo al final del

mismo.

.M\1ees
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6.3 Pruebas Escaneo Vulnerabilidades de Activos

Resultados Preliminares Escaneo Vulnerabilidades de Activos

Pruebas ejecutadas o descripcion

Criterio de Aceptacion

Comentarios Resultado

la red o segmento del PREP. Los activos
deben estar justificado en cuanto a su uso

SPV01 - Escaneo de los activos dentro de

Entrar y escanear y listando los diversos activos del
PREP para la cual debe existir la justificacién de cada
uno de ellos por parte de la OPL

Todos los activos listados deberan estar justificados

con el servicio que desempefia dentro de la funcién
del PREP

Servidores en IBM Cloud son sélo los
productivos

SPV02 — Escaneo de los puertos o
servicios habilitados en los activos de la
red o segmento del PREP debe estar
justificado en cuanto a su uso

Entrar y escanear y listando los diversos puertos de los
activos del PREP para la cual debe existir la
justificacion de cada uno de ellos por parte de la OPL

Todos los puertos o servicios listados en los
distintos activos deberdan estar justificados con el
servicio que desempefia dentro de la funcién del
PREP

Los puertos activos en los servidores son
solo los necesarios

SPV03 - El escaneo de servicios hecho a la
infraestructura no debe no debe tener
existencia de vulnerabilidades altas (7.0 —
8.9) o Criticas (9.0 — 10) basados en la
clasificacion estandar CVSS

Mediante escaneo vulnerabilidades obtener las
vulnerabilidades de los activos (sistemas operativos y
aplicaciones) relacionados con el PREP, listando por la
criticidad especificada por el estandar CVSS

Las aplicaciones y los sistemas operativos no deben
tener vulnerabilidades criticas ni altas. Si tienen

nivel medio, debera existir contramedidas para esta.

La lista completa de vulnerabilidades debe ser
notificada hacia la parte responsable del OPL.

SPV04 — El escaneo de servicios hechos a
la infraestructura no debe tener
explotaciones (exploits) desarrollados
contra la infraestructura.

Revisar en los resultados del escaneo que no haya
explotaciones publicadas contra las vulnerabilidades
encontradas. De ser asi se deberan listar y comprobar
que estas son explotadas en los controles SPP

En la obtencidn de la lista de vulnerabilidades no
debe haber ninguna explotacidn existente para
estas.
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Bajo Medio
4- 5- 6-
5 6 7

Nombre
Servidor

Direccion IP

Firewall Sonicwall 187.216.65.254

sinapp01 10.3.0.222
sin-web1l 10.3.0.224
sin-bd1 10.3.0.221
sinapp01 10.3.0.222
sin-web1l 10.3.0.224

CVSS

Ri
Score lesgo

Puerto

Las vulnerabilidades encontradas se clasifican en base al estandar

Critico Servicios Web
web_Sinaloa_ | Sinaloa.xls
red.xlIsx x

CVSS 3.1 (https://www.first.org/cvss/specification-document)

Descripcion

A buffer overflow vulnerability! in SonicOS

La documentacién de vulnerabilidades por activo se
presenta en la tabla anexa indicando el nivel de
criticidad y riesgo, y los puertos habilitados en
Actualizar el firmware del firewall a cada uno de los activos escaneados.

Recomendacion

Recomendaciones:
En el caso de las vulnerabilidades encontradas:

1.  Actualizar

allows a remote attacker to cause Denial of
Critico Serylce (DoS) and pote.ntlally ex.eFUte la version recomendada v6.5.1.12-1n
arbitrary code by sending a malicious
request to the firewall.
Apache Web Server v2.4.6 presenta 41 Actualizar a la ultima version
Critico 80, 443 vulnerabilidades, 6 alto-critico, 5 presentes disponible de The Apache
en servidores del PREP Foundation, v2.4.46
. Vulnerabilidad de riesgo bajo y
Bajo 22 SSH Server CBC Mode Clphers puerto restringido por Firewall y

Enabled

VPN. No accién recomendada

! https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2020-0010

.4 iees
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Resultados Preliminares Escaneo Vulnerabilidades de Servicios Web

Criterio Aceptacion Criterio Aceptacion Comentarios Resultado
Los hallazgos de este escaneo no deberan ser de
severidad critica o alta. De haber nivel medio,
debera existir contramedidas para esta. La lista
completa de vulnerabilidades debe estar notificada

Mediante escaneo de vulnerabilidades y/o software de
tipo DAST (para pruebas dinamicas de seguridad de
aplicacion) obtener las vulnerabilidades de los servicios

SPV05 — Listar mediante un escaneo de
los servidores WEB las vulnerabilidades
que pueda haber en estos

Se detectaron vulnerabilidades por protocolo
de encriptacion DES/3DES y TLS v1.0 activos

WEB
hacia la parte responsable del OPL.
SPVO06 — EL sitio de publicacion debera Se confirmard que el sitio de publicacién tenga un . ) ) Protocolo TLS v1.0 contiene multiples
. N - ) . Certificado expedido e instalado y protocolo de . X
tener un certificado y tener habilitado certificado vélido y que el protocolo de SSL exista (El R . explotaciones. Referencia:
X | cifrado debera ser TLS1.2 o mayor
protocolo de cifrado escaneo se hard desde Internet) https://cutt.ly/InsRvTZ

Los servidores de WEB se escanearon y se obtuvieron las siguientes vulnerabilidades
CVss El escaneo de servidores web externo, web

Servidor DllzEAC Score Descripcion Recomendaci6n interno y base de datos arroj6 vulnerabilidades

Nombre

sinapp01l 10.3.0.222 7.5 El webserver soporta protocolos de Deshabilitar los protocolos de encriptacién .de nivel alto, medio y bajo las cuale§ n? tienen
PP T : encriptacién SSL de fuerza media DES/3DES impactos y se pueden resolver del siguiente
sinapp01 10.3.0.222 6.5 TLS Version 1.0 Protocol Detection Deshabilitar protocolo TLS v1.1 e inferior modo:
sin-web1 10.3.0.224 7.5 El webserver soporta protocolos de Deshabilitar los protocolos de encriptacién 1. Deshabilitar la autenticacién de paginas por
- encriptacién SSL de fuerza media DES/3DES h
sin-web1l 10.3.0.224 6.5 TLS Version 1.0 Protocol Detection Deshabilitar protocolo TLS v1.1 e inferior -ntaccess
prepsinaloa.info varias 6.5 TLS Version 1.0 Protocol Detection Deshabilitar protocolo TLS v1.1 e inferior 2. Habilitar los headers de respuesta
Mwmmmwﬂﬂ@m Habilitar X-Frame-Options response header a una X-Frame-Options
sinapp01 10.3.0.222 4.3 to Clickjacking Content-Security-Policy 'frame-ancestors' response
header en todas las respuestas de contenido. 3. Deshabilitar TLS v.1.1 e inferior en web
servers
) S Basic A N
; 4. Deshabilitar protocolo de encriptacién
sin-web1 10.3.0.224 Without HTTPS Pégina publica, ademas no tendra la autenticacién P P
el dia de la eleccion. DES/3DES
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6.4 Pruebas Soporte Operativo

Prueba
PRSO1 - La OPL debe tener un manual
de capacitacion para el personal de
captura

Resultados Preliminares Pruebas de Controles del Soporte Operativo

Criterio Aceptacion

Verificar con la OPL la existencia de los manuales

Criterio Aceptacion

Debe haber un manual disponible para el personal
de captura

Comentarios Resultado

Cumple, se cuenta con una guia rapida para
Capturista

PRS02 - Debe haber un centro telefénico
para consultas o dudas en los distintos
procesos o modulos del PREP

Se revisarda con la OPL la forma como se resuelven dudas
o consultas en los distintos procesos del PREP

Debe haber un grupo de personas que atienden
llamadas de aclaracién de dudas o consultas de las
distintas fases del proceso del PREP

Mesa de ayuda con teléfonos IP atendiendo
en extension 3500

PRS03 — Debe existir un proceso de
resolucidén de inconsistencias al
momento de captura de acta

Revisar con la OPL la existencia de dicha organizacién
que permita resolver problemas de captura

Existencia de una mesa de servicio o de soporte
para resolucidn de problemas o dudas en los
distintos procesos del PREP asi como resolucion de
las inconsistencias al momento de la captura.

Se cuenta con el médulo de
verificacion/validacién MVEVAL

PRS04 — Contratos de soporte externo
en caso de eventualidades sobre las
plataformas operativas que se utilizan en
el PREP (para sistemas desarrollados por
terceros)

Se debera comprobar los contratos de soporte externo
en caso de eventualidades en caso de que el sistema
PREP haya sido elaborado por un tercero

Existencia de un contrato de soporte valido durante
la fecha de la jornada electoral para el soporte de la
plataforma PREP de la OPL.

PRS05 — Tener los contratos con los
proveedores de telecomunicaciones
(primario y secundario) con los mapas de
escalacién de ellos para reportar eventos

Verificar con la OPL la existencia de contratos existentes
con la matriz de escalacién y tiempos de resolucién por
parte del proveedor de telecomunicaciones.

Tener contrato valido con soporte y con los
procesos de reporte en caso de eventos, asi como
los niveles de servicio para resolucién de incidentes
en caso de que se llegue a reportar algo

PRS06 — Tener los contratos con los
proveedores de nube, asi como los
procedimientos de reporte en caso de
eventos hacia ellos. (si se esta utilizando
Nube como repositorio operativo del
PREP)

Verificar con la OPL la existencia de contratos existentes
con su matriz de escalacion y tiempos estimados de
resolucion por parte del proveedor de nube (si se estd
utilizando Nube como repositorio operativo del PREP)

Tener contrato valido con soporte y con los
procesos de reporte en caso de eventos, asi como
los niveles de servicio para resolucion de incidentes
en caso de que se llegue a reportar algo

PRS07 — Tener la documentacién del
sistema PREP de la OPL actualizado y en
resguardo por los encargados del area de
tecnologia de la OPL

Verificar con la OPL la existencia de dicho documento de
arquitectura y modelacidn del sistema

Mostrar evidencia de la existencia del documento

Documento
PREPSIN_01_DOC_ARQUITECTURA_V1.pdf
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